
Лопатки, пики SDS-Max 

Лопатки, пики SDS-plus

Наименование
Ширина, 

мм
Длинна, 

мм
Артикул

Лопатка SDS-MAX, 25х280 мм, WUMAX 25 280 1647 822 80
Лопатка SDS-MAX, 25х400 мм, WUMAX 25 400 1647 824 00
Лопатка SDS-MAX, 25х580 мм, WUMAX 25 580 1647 825 80
Лопатка SDS-MAX, 50х400 мм, WUMAX 50 400 1647 854 00

Пика SDS-MAX, L 280 мм, WUMAX 280 1647 861 280
Пика SDS-MAX, L 400 мм, WUMAX 400 1647 861 400
Пика SDS-MAX, L 580 мм, WUMAX 580 1647 861 580

Наименование
Ширина, 

мм
Длинна, 

мм
Артикул

Лопатка SDS-PLUS, 20х250 мм, WUMAX 20 250 1648 862 250
Лопатка SDS-PLUS, 20х400 мм, WUMAX 20 400 1648 862 400
Лопатка SDS-PLUS, 25х600 мм, WUMAX 25 600 1648 862 600
Лопатка SDS-PLUS, 40х280 мм, WUMAX 40 280 1648 864 280
Лопатка SDS-PLUS, 40х400 мм, WUMAX 40 400 1648 864 400

Пика SDS-PLUS, L 250 мм, WUMAX 250 1648 861 250
Пика SDS-PLUS, L 400 мм, WUMAX 400 1648 861 400

Для работ общего назначения по 
сносу и дроблению
•Высокое усилие и минимальный риск 
застревания в материале
•Вся энергия удара механизма 
перфоратора сосредоточена в одной 
точке
•Форма исполнения предотвращает 
заклинивание и уменьшает трение.
•Высокая эффективность удаления 
материала в течение всего срока службы.

Оснастка изготовлена из 
высокопрочного материала
Материал изготовления оснастки - 
хроммолибденовая сталь (аналог 38ХМ). 
Это сверхвысокопрочная сталь, с высокой 
прочностью и ударной вязкостью, имеет 
высокий предел усталости и устойчивость 
к многократным ударам.

Область применения
Для общих работ по сносу и 
проламыванию (долбление, забивание, 
выбивание, разбивание, выламывание и 
т.д.).
Для твердых материалов, например, 
бетона.

Пики и лопатки для применения с 
патронами SDS-Max
•Высокое усилие и минимальный риск 
застревания в материале
•Вся энергия удара механизма 
перфоратора сосредоточена в одной 
точке
•Форма исполнения предотвращает 
заклинивание и уменьшает трение.
•Высокая эффективность удаления 
материала в течение всего срока службы.

Оснастка изготовлена из 
высокопрочного материала
Материал изготовления оснастки - 
хроммолибденовая сталь (аналог 38ХМ). 
Это сверхвысокопрочная сталь, с высокой 
прочностью и ударной вязкостью, имеет 
высокий предел усталости и устойчивость 
к многократным ударам.

Область применения
Для общих работ по сносу и 
проламыванию (долбление, забивание, 
выбивание, разбивание, выламывание и 
т.д.).
Для твердых материалов, например, 
бетона.
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